






Telefon:                      
08393-9229-0

CC-Wegeplatten mit Radführung und Verkettung
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CC-Wegeplatten

Die Vorteile
sehr einfaches VerlegenÁÁ

wesentlich geringeres Gewicht ÁÁ
gegenüber Betonplatten

ideal für stationäre und mobile ÁÁ
Zwecke

mit Rollenführung u. VerkettungÁÁ

Gehbereich mit Rutschsicherung ÁÁ
(Noppen)

stabil, wetterfest und langlebigÁÁ

lärmdämmendÁÁ

Verlegeanleitung
Stationär verlegen:

Fläche ebnen und walzenÁÁ

Bändchengewege (z.B. Maipex) ÁÁ
oder Bauvlies verlegen, darauf 
ca. 3-5 cm Schicht aus Fein-
splitt 2-5 mm aufbringen

Platten mit dem vorgegebenen ÁÁ
2-3 mm Abstand verlegen

Mobil verlegen:
Fläche ebnenÁÁ

Bändchengewebe verlegenÁÁ

Platten mit 3 mm Abstand ÁÁ
verlegen

Das bequeme und saubere „Schienensystem“ für CC-Container.

CC-Wegeplatten aus Recycling-Kunststoff sind die ideale Wege-Lösung für  
Pflanzenproduktionen.

CC-Wegeplatten
Art. Nr. 1342.5024

Technische Daten
effektive Länge: 1,2 mÁÁ

effektive Breite:  ÁÁ
unten/oben: 51/53 cm

Gewicht: 18 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
(Kabelummantelung)

Stärke: 12-29 mmÁÁ

Radführung Höhe: 24 mmÁÁ

Neben den Rollenführungen für CC-Container sorgen Noppen für rutschsicheres Gehen
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Multikett-PlattenHÜBNER-LEE

Die Vorteile
ideal als Wege für Kunden und ÁÁ
CC-Container

als Wendeplatz kombinierbar ÁÁ
mit CC-Wegeplatten

mit PKW befahrbarÁÁ

genoppte geschlossene Ober-ÁÁ
fläche

verkettbarÁÁ

Verlegen: wie bei CC-Wege-ÁÁ
platten (siehe Seite 4)

Flächige Verlegung:
Fläche ebnen, ggf. walzen, ÁÁ
Bändchengewebe (z.B. Maipex) 
auflegen

Ca. 3-5 cm Feinsplittschicht (Kör-ÁÁ
nung 2-5 mm) aufbringen

Bodenmatten immer im Versatz ÁÁ
(T-Fuge) verlegen, um einen 
optimalen Verbund herzustellen 
(siehe Zeichnung). Leichte Maß-
toleranzen (1 %) werden dabei 
ausgeglichen.

Zuschnitt ist mit einer Kreissäge (Hartmetallblatt) leicht möglich.ÁÁ

Die Verkettung der Matten enthält eine integrierte Dehnfuge. Matte so ÁÁ
verlegen, dass die vorgegebene 2-3 mm Fuge entsteht. 

Mehrzweckplatten ohne Verkettung ebenfalls mit leichter Fuge verlegen ÁÁ
(ca. 5 mm).

Hinweis für alle Platten und Matten (Seite 4-7): 
Bei Anlieferung im Winter (Minusgrade) die Matten vor der Verlegung ÁÁ
einen Tag bei Raumtemperatur aufwärmen. Dadurch sind die Matten 
elastischer und leichter zu verlegen. 

Multikett-Platten für Kunden und CC-Container

Eine saubere Lösung: Multikett-Platten als Gehweg und Fahrweg für CC-Container

Auffahrkeile für Multikett- und CC-Wege-
platten. 

Multikett-Platten
Art. Nr. 1342.2020

Auffahrkeile
für CC- und Multikettplatten
Art. Nr. 1342.2028 f. oben 
Art. Nr. 1342.2029 f. unten

Technische Daten
Maße: 1200 x 800 x 22 mmÁÁ

Gewicht: 20 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
(Kabelummantelung)

Technische Daten
Länge x Breite x Höhe:  ÁÁ
400 x 100 x 22 mm

Gewicht: 0,6 kg/Stück ÁÁ
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Platten für Fahrwege für 7,5 t LKW, CC, Stapler, GaLaBau

6

Wegeplatten

umlaufend verkettbarÁÁ

auch als temporäre BefestigungÁÁ

sehr tragfähig und bruchfestÁÁ

umlaufend verkettbarÁÁ

für temporäre BefestigungÁÁ

Verlegehinweise 
siehe Seite 4/5. Bei GaLaBau-
Anwendungen ist das Ebnen 
der Fläche keine Bedingung 
aber empfehlenswert. 

Schwerlastplatten, Art. Nr. 1342.2045 mit Halbkugel-Noppen

Unterseite Art. 1342.2045 Unterseite Art. 1342.2050

Schwerlastplatten, Art. Nr. 1342.2050 mit Noppen

Auffahrkeile
für Schwerlast-Platten
Art. Nr. 1342.2048 f. oben 
Art. Nr. 1342.2049 f. unten

mit Halbkugel-NoppenÁÁ

Maße: 1200 x 800 x 43 mmÁÁ

Gewicht: 29 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
(Kabelummantelung)

mit verstärkter UnterseiteÁÁ

Maße: 1200 x 800 x 43 mmÁÁ

Gewicht: 32 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
(Kabelummantelung)

Länge x Breite x Höhe:  ÁÁ
400 x 100 x 43 mm

Gewicht: 1,2 kg/Stück ÁÁ

Schwerlastplatten
Art. Nr. 1342.2045

Schwerlastplatten
Art. Nr. 1342.2050
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MehrzweckplattenHÜBNER-LEE

für temporäre oder dauerhafte ÁÁ
Befestigung

als Stellplätze für Planzen-ÁÁ
container

für Gehwege auf RasenÁÁ

für Kundenwege und BeetwegeÁÁ

vielseitig und flexibel  ÁÁ
anwendbar

auch zur Sanierung von Beton-ÁÁ
flächen für CC-Container 
verwendbar

bruchfest und elastisch, passen ÁÁ
sich dem Untergrund an

geschlossene Oberfläche, ohne ÁÁ
Verkettung

beim Verlegen ca. 5 mm ÁÁ
Abstand als Dehnfuge lassen; 
bei Bedarf die Platten punktuell 
arretieren

Verlegehinweise siehe Seite 4/5ÁÁ

Mehrzweckplatten für vielseitige Anwendungen

Saubere und flexibel einsetzbare Wegebefestigung mit genoppten Mehrzweckplatten

Mobile Mehrzweckplatten mit 40 mm Lochung als Rasenschutz bei einer Veranstaltung. 

Mehrzweckplatten mit 22 mm (linkes Bild) und 40 mm Lochung (rechtes Bild)

Mehrzweckplatten 
für Geh- u. Fahrwege
Art. Nr. 1342.5022

Mehrzweckplatten gelocht  
(Rasenschutzmatten)
Art. Nr. 1342.5020  Ø 22 mm 
Art. Nr. 1342.5021  Ø 40 mm

Oberseite mit Münzen-NoppenÁÁ

Maße: 1200 x 800 x 12 mmÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
(Kabelummantelung)

Gewicht: 16 kg/StückÁÁ

Maße: 1200 x 800 x 12 mmÁÁ

Gewicht: ca 14,5 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
(Kabelummantelung)
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Gelochte Multikettplatten

Gitterblockplatten
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Weitere Plattensysteme

als mobile PKW-ParkplätzeÁÁ

für temporäre Verkaufsstände, ÁÁ
z.B. Erdbeerstand, Blumenstand

ideal für GehwegeÁÁ

Schubkarren-WegeÁÁ

Multikettplatten mit Lochdurchmesser 25mm

Ideal für temoräre Gehwege

Gitterblockplatten Deckseite Gitterblockplatten Kammerseite

gelocht geschlossen

Multikettplatten  
gelocht (verkettbar)
Art. Nr. 1342.2021

Gitterblockplatten  
gelocht, für Gehwege, 
breite Auflage oben
Art. Nr. 1352.1011

Gitterblockplatten  
geschlossen, für Gehwege, 
breite Auflage oben
Art. Nr. 1352.2011

Maße: 1200 x 800 x 22 mmÁÁ

Gewicht: 19 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
Duales System Deutschland

Maße: 500 x 500 x 58 mmÁÁ

Gewicht: 5,7 kg/StückÁÁ

Material: Recycling-Kunststoff ÁÁ
Duales System Deutschland

techn. Daten wie vor, nur ohne ÁÁ
Lochung

Bild 



Telefax: 
08393-9229-22 9

Reguroll / RegumattenHÜBNER-LEE

rutschfest, wetterfest ÁÁ

wasserdurchlässigÁÁ

kälteisolierendÁÁ

weich, d.h. gelenkschonend (z.B. bei Rheumabeschwerden)ÁÁ

vermindert Ermüdungserscheinungen bei langem StehenÁÁ

rutsch und wetterfestÁÁ

wasserdurchlässigÁÁ

genoppte UnterseiteÁÁ

Reguroll zum Gehen

Regumatten zum Stehen

Reguroll: flexible Lösung für Fußwege

Regumatten: gelenkfreundliche Arbeitsplatzmatten für Blumenläden und Marktstände

Reguroll 

für Gewächshauswege 
und  Gehwege

30 lfm x 300 x 10 mm 
Art. Nr. 1309.8021

30 lfm x 400 x 10 mm 
Art. Nr. 1309.8022

10 lfm x 1250 x 10 mm 
Art. Nr. 1309.8029

Regumatte 

für den Arbeitsplatz

1250 x 600 x 9/15 mm 
Art. Nr. 1309.8061

1250 x 800 x 9/15 mm 
Art. Nr. 1309.8062

Farbe: schwarz, schwarz/buntÁÁ

Material: Gummifasern als ÁÁ
Recycling-Produkt, gebunden 
mit MDI-Polyurethan (PKW- und 
Flugzeugreifen-Recycling)

Farbe: schwarzÁÁ

Material: Gummifasern als ÁÁ
Recycling-Produkt, gebunden 
mit MCI-Polyurethan (PKW- und 
Flugzeugreifen-Recycling)
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Ökologische Außenanlagen mit TTE®-MultiDrain

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
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Anwendungsbeispiele
KundenparkplätzeÁÁ

MitarbeiterparkplätzeÁÁ

Gelände und HofbefestigungenÁÁ

Stellplätze f. ContainerpflanzenÁÁ

Fahrwege für PKW und LKWÁÁ

Baumwurzelschutz im Überbau ÁÁ
möglich

Feuerwehrzufahrten / Service-ÁÁ
wege

Geh- und RadwegeÁÁ

TTEÁÁ ® als ca. 30 cm Tragschicht-
Ersatz für Naturstein- oder 
Pflasterverlegung

Stellplätze für Campingwagen, ÁÁ
Boote 

u.v.m.ÁÁ
Lagerfläche: TTE® mit Flüssigbeton Zweckmäßige Befestigung mit Betonfüllung 

in Gärtnerei

Innenflächen in Gartencenter Parkplatzgestaltung eines Gartencenters

TTE®-MultiDrain               Art. Nr. 1351.1051

Bezeichnung: 	 TTE®-MultiDrain mit 4-seitiger massiver 
	 Verzahnung

Material: 	 100 % Recyclingkunststoff, umweltneutral 
	 (Duales System Deutschland)

Farbe: 	 grau

Maße: 	 500 x 500 x 58 mm mit 25 Kammern 
	 und je ca. 83 x 83 mm Größe

Federüberstand	 14 mm

Kammeranteil	 72 % der Gesamtfläche

Wandstärke:	 ca. 9 mm Oberseite, ca. 10 mm Unterseite

Oberseite: 	 rutschhemmend genoppte Stege

Unterseite: 	 breite T-Auflage 38 mm

Gewicht: 	 ca. 5,1 kg (ca. 20,5 kg/m²)

Druckfestigkeit: 	 12 N/mm²

Gefälle/Steigungen: 	bis ca. 10 % anwendbar

Oberseite

Unterseite
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HÜBNER-LEE

keine Versiegelung der FlächeÁÁ

aktiver Umwelt- (Boden-) ÁÁ
Schutz, durch Erhalt des biolo-
gisch wertvollen Humusbodens

dauerhaft wasserdurchlässig ÁÁ
(Kf-Wert: 3,28 x 10-² m/s) und 
atmungsaktiv durch hohen 
Fugenanteil

keine Tragschicht für PKW erfor-ÁÁ
derlich

LKW-befahrbar (siehe Beilage ÁÁ
Infoblatt Aufbauvarianten)

kein Höhenversatz möglichÁÁ

flexible Gestaltung von Park-ÁÁ
plätzen u. Außenanlagen

hohe Tragkraft: 12 N/mm²ÁÁ

leichtes VerlegenÁÁ

Wasserspeichervermögen bei 5 ÁÁ
cm Verlegebett ca. 33 l/m²

TTE®-Öko-Pflaster

Gewerbe-Industriefläche Ein sehr hoher Fugenanteil gewährleistet 
100 % Versickerung des Regenwassers

Begehbare Stellplatzmarkierung mit variabler Breite

Dekorative TTE®-Gehwege-Gestaltung

Ökologische Parkplätze mit TTE® Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

TTE®-MultiDrain  
als Trägersystem für sicker-
fähige Pflasterflächen

Das dauerhaft wasserdurchlässige 
und atmungsfähige TTE®-Pflaster 
ermöglicht vielfältige Gestaltungs-
möglichkeiten in Funktion und 
Form, insbesondere in der Kombi-
nation von Pflaster- und Grünflä-
chen. 

Die TTE®-Öko-Pflastersteine:

Farben: grau und rubinrotÁÁ

Gewicht: 610 g/StückÁÁ

Material: verfestigter, bruchfester ÁÁ
Beton

Maße: 74 x 74 x 48 mmÁÁ

TTE®-Pflastersteine
Art. Nr. 1372.9102, grau
Art. Nr. 1372.9106, rubinrot
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Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des TTE®-Systems

Ökologische Parkplätze für öffentliche Anlagen Sanierung durch ÜberbauReitplätze und Reithallenböden

Auslaufflächen für Pferde und Zootiere Wirtschaftswege und Feldwege Rollwege für Leichtflugzeuge

So finden Sie uns
Von der Autobahnausfahrt  
Memmingen Ost fahren Sie nach 
Trunkelsberg. Nach der Ortsdurch-
fahrt Trunkelsberg finden Sie unser 
Gebäude nach nur 1 km auf der 
linken Straßenseite. 
Gute Fahrt!

Gewerbestrasse 1, D-87752 Holzgünz-Schwaighausen 
Telefon: +49 (0)8393-9229-0, Telefax: +49 (0)8393-9229-22, eMail: info@huebner-lee.de

www.tte.eu


